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www.borypolskie.pl

BORY POLSKIE oferujqg’lite it warstwowe, debowe podiogi w niepowtarzalnej kolorystyce oraz szlachetnym
wykonczeniu powierzchni. W kolekcji znajdziemy podiogi olejowane = zaimpregnowane twardym olejowoskiem,
oraz podtogi lakierowane. — pokryte satynowym lakierem o wzmocnionej odpornosci.. Obydwa rodzaje

wykonczenia, zapewniajqg wytrzymatq powtoke odporng na zabrudzenia, jednoczesnie podkreslajgc wyjgtkowy

charakter drewna.

Starannie dobrany surowiec, nowoczesne technologie, oraz Scista kontrola na kazdym etapie - produkciji,
zapewniajqg wysokiej jakosci produkt, spetniajgcy - wysokie, europejskie ‘standardy jakosci. Drewno
wykorzystywane do produkcji naszch podiég, pochodzi wytgcznie z odpowiedzjalnych zrédet zgodnych

z certyfikatem FSC®. Do:wykonczenia i zabezpieczenia podiog, wykorzystujemy ekologiczne, twarde olejowoski :

oraz lakiery pozbawione szkodliwych substancji.

Histora naszej firmy. siega lat pie€dziesigtych XX wieku. Od trzech pokolef nieustannie rozwijamy naszqg
produkcije, zdobywamy doswiadczenie oraz dgzymy do najwyzszej mozliwej jakosci. Decydujqc sie'na nasz
produkt, zyskujesz naturalng i szlachetng podioge, ktéra dodaje Twojemu wnetrzu wyjgtkowego charakteru.
JesteSmy dumni, ze podtogi marki BORY POLSKIE wyprodukowclne z dbatoscig o zasoby oraz w trosce o Twoj

+ komforf, stanowig ponadczasowe wykonczehie mieszkan idomow ‘oraz pomieszczen:uzytecznosci publicznej.

O h h) © MIESZANY
Drewno z

Jdpowiedzialnych zrédet
F SC FSRESVETS FOR ALL gmscé. ; FSC® C120691
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Drewno debowe o kremowym odcieniu, wykonczone twardym - Podtoga olejowoskowana 'w naturalnych odcieniach debu, E
olejowoskiem, powierzchnia szczotkowana. powierzchnia szczotkowana. pd
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Drewno: " debowe - w. . bursztynowym - kolorze, " powierzchnia - Olejowoskowane drewrio debowe w tonagcji CIep%ego brqzu
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szczotkowana, wykonczona twardym olejowskiem: powierzchnia szczotkowana e
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Efekt surowego drewna debowego, poditoga zabezpieczona

satynowym:lakierem, powierzchnia szczotkowana.

bBgb Ztoty, klasa Natur, lakier satynowy, deska poditogowa.

Lakierowana - podioga - w. 'naturalnym..odcieniu: .debu,
powierzchnia szczotkowana.

DESKA-WARSTWOWA ’ : DESKA LITA

e o Tga

o Warstwa wierzchnia (szldchetne drewno debowe) 4 mnm Q -Lite drewno 100%
e Sklejka brzozowa 100% - .

KLASA NATUR = naturalna barwa i struktura drewnq uktad stoi dowolny, delikatné naturalne przebarwienia, sekl otéwkowe
do maksymainej Srednicy 10 mm. Dopuszczalny ukos$ny przebieg wiokien, zmiana barwy. '

KLASA RUSTIC' = urozmaicona barwa i struktura drewna, seki, szpqchlowanie sekow i peknieg, biel, przebarwienia.

OLEJOWOSK TWARDY = impregnacja-naturalnym, twardym olejowoskiem to niezwykle wytrzymaty sposéb wykonczenia
powierzchni, ktory jest w petni ekologiczny. Zaletq tego wykonczenia jest matowoscmqturalny wyglqd, podkreslajgcy wyjgtkowy
charakter drewna.

LAKIER SATYNOWY - wykorczenie satynowym lakierem o wzmochnionej odpornosci zapewnia naszym podiogom ochrone
powierzchni oraz eleganckq, przyjemng w dotyku powioke. Lakier satynowy, zapewnia optymalng ochrone i doskonatg
funkcjonalnos¢ pod}ogl ¢

SZCZOTKOWANIE — polega na usunieciu warstwy migkkiej drewna, co uwydatnia stoje twarde nadajgc podiodze unikalny
charakter. Powstaty efekt tworzy widocznq tréjwymiarowq gtebie oraz podkresla piekno ustojenia drewna.

~4V-FUGA" - polega na Scieciu wszystkich 4 krawedzi lica deski podiogoweij. ..V-fuga” zabezpiecza krawedz desek przed
uszkodzeniami-mechanicznymi oraz dodatkowo wptywa na komfort montazu podiég. Fazowanie wizualnie wydtuza deske,
Jednocze.snle dodaigc jej lekkosci i smuktosci.

Konstrukcja warstwowa podiég BORY. POLSKIE nadaje sie do zdastosowania na ogrzewanie podtogowe wodne. Dzieki swojej

“ warstwowej konstrukcji oroz zastosowaniu twardych gatunkéw drewna' lisciastego (dgb + sklejka brzozowa) doskonale

przewodzi ciepto imoze by¢ stosowana na ogrzewaniu podtogowym:. Deski warstwowe dzieki wysokiej gestosci oraz stabllnosu
sq mniej narazone ‘na rozsychanie sie i powstawanie!szczelin. W. konstrukcji warstwowej zastesowano system podcieé
kompensacyjnych, dodatkowo. zmniejszajacy naprezenia wystepujgce \w- drewnie, podciecia jednoczesnie uelastyczniajq
deske Utatwiajgc jej montdz. /
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DANE TECHNICZNE — DESKA WARSTWOWA

www.borypolskie.pl
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_ WARSTWOWA DESKA PODEOGOWA

L 940 m'm_%' s

'WZORY | ROZMIARY PODLOG.

i :1135 mm 3
- — mixdk 0d 800 do 1200 mm —! S
' ]]55 mm

- L— mixdk od 800 do 1200 mm —! o

L mixdtod600do2000 mm — I

:]]80’ mm

£t '15[4x135x806;1200~mm* %
15/4x155x800-1200 mm*

15/4x180x600-2000 mm*

WARSTWOWY PARKIET KLASYCZNY

© 15/4x135x600 mm

15/4x135x800 mm

WARSTWOWA - CHEVRON 45

e seails i Besaps

A |-

L 800 mm ———!

15/4x135x800 mm

WARSTWOWA — CHEVRON 60
|—522 mm —|
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~ *Djugoséé desek w podanym przedzidle-IUb'diu‘is;e‘; i

 15/4x135x600 mm

- WZORY. | ROZMIARY PODLOG : 9
_ LITADESKA PODtOGOWA S ; >
BRI R |90 mm 16x90x300-1200 mm? —
L— mixdt. od 300 do 1200 mm — ?_'I)
; 130 mm 15x130x300-1200 mm* %
3 l— mix dt. od 300 do 1200 mm —! (—)
- — mixdt od 300 do 1200 mm — ; m
1
LITY PARKIET KLASYCZNY ; : o
% ; o
A
130 mm 15x130x600 mm >
: —
L 600 mm —! 3
>
RO
LITA = CHEVRON 45
———670mm ———
L— 800 mm ———!
jerRag v RS
‘LITA - CHEVRON 60 =
(o}
: =
y o
]130 mm 15x130x600 mm @
; o)
L—— 600 mm —I S
L 909 mm—I ; ‘ ;
*Dlugosc desek.w podanym przedziale lub diuisze; 7



Z NATURY P'OL‘SI_{IE DREWNO " ;

“"Producent:
LARECO; ul, Kosciuszki 69, 17-300 Siemiatycze, Polskar
o www.borypolskie.pl

: 7 g A
Producent marki:BORY. POLSKIE: zastrzega 'sobie prawo éo zmiany parametrow_technicznych oferowanych produktéw oraz wycofania ich’ ze-sprzedazy.
ézczegélowa charakterystyka produktow.dostepna jest na stronie www.borypolskie.pl. Podtogi marki BORY. POLSKIE produkowane sq z naturdinego drewna, .
dlatego poszczegolne ich elementy mogq roznic sie miedzy sobg — odcieniem, strukturd, uktadem oraz wystepowaniem sekow, co moze wplyngé na:roznice
kolorystyczne: Te naturaine réznice mogq byc widoczne w poréwnaniu finalnego produktu do prezentow’anych na.ekspozycji wzorcow ordz idje(: Zamieszczonych
: 3 w materiatach marketingowych. = . : ’ ! R %
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